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http://www.rs422.fr
Tel.: +33-(0)1-49-21-11-30 Fax. : +33-(0)1-49-21-11-31

Systéme De Contréle d’Ecoute

Systéme de Contrdle d’Ecoute Multi canal pouvant étre équipé de jusqu’a 16 sorties, et 64
entrées comprenant : Mute, Dim, Input Solo, Output Solo, PEC/Direct, ajustement individuel du
gain des sorties (+/- 4dB), ajustement du gain des entrées (+/- 15dB). Deux Niveaux d’écoute
calibrés et Non Calibré. Surround Mono, Stéréo et étendu supporté. Télécommande
paramétrable et configurable par l'utilisateur. Formats d’entrée LCRS et LRCS supportés.
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Télécommande MCU
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Entrées

Au maximum 8 cartes de 8 entrées peuvent étre utilisées, chacune pouvant étre configurée soit
en mode multi canal, soit jusqu’a 4 paires stéréo dans les configurations suivantes. Lorsque des
paires stéréo ne sont pas utilisées par le format multi canal elles peuvent étre utilisées comme
des entrées stéréo supplémentaires.

Formats des cartes d’entrée

Entrée Stéréo Pas d’ Arriére Arriére Arriére Arriére SDDS
Arriére Mono Stéréo LBR LBBR 70mm

1 Gauche 1 Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
2 Droite 1 Droite Droite Droite Droite Droite Droite
3 Gauche 2 Centre Centre Centre Centre Centre Centre
4 Droite 2 LFE LFE LFE LFE LFE LFE
5 Gauche 3  Gauche 3 Arriére Arriecre G Arriere G Arriere G Arriere G
6 Droite 3 Droite 3 - Arriere D  Arriere D  Arriere D  Arriere D
7 Gauche4  Gauche4 Gauche4 Gauche4  Arriere Arriere G Extra G
8 Droite 4 Droite 4 Droite 4 Droite 4 Arriere D Extra D

Sorties

Au maximum 2 cartes de 8 sorties peuvent étre utilisées, la carte principale permet les formats
EX/5.1/LCRS/Stéréo. La carte supplémentaire permet le format 7.1, les sorties d’écoute de
proximité et TV en stéréo et des sorties Dowmix séparées.

Connections des cartes de sortie

Sortie Carte 1 Carte 2

1 Gauche Proximité G

2 Droite Proximité D

3 Centre Dessus

4 LFE Somme Mono

5 Arriere G Somme G

6 Arriere D Somme D

7 Arriere G Extra G

8 Arriere D Extra D

Télécommande

Une téléecommande utilisant une liaison RS-422 est disponible ; Elle permet la sélection des
entrées, la sélection des formats et le réglage des niveaux d’écoute.
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GPI

Un connecteur Sub-D 9 permet le raccordement des GPI. Ces GPI sont programmables pour
différentes fonctions :
MUTE, DIM, Talkback, Pec/Dir, Input

Entrée TALKBACK

Une prise XLR Femelle située sur la face arriére permet de raccorder une entrée Talkback.
Cette prise est aussi utilisée lors des réglages du systéme d’écoute pour injecter un générateur
dans le systéme.

Gestion des basses.

Lorsqu’un renforcement des basses est nécessaire, la somme mono de tous les éléments actifs
est envoyée a travers un filtre passe bas sur la sortie Renfort de basse.

Ajustement du niveau d’entrée.

Le gain du systéme peut étre ajusté pour chaque entrée. Appuyez et maintenez appuyé la
touche d’entrée du format, aprés environ 2 secondes la LED de la touche clignote et le gain
peut étre ajusté de + /- 15 dB par pas de 0,5 dB.

Ajustement du niveau des sorties.

Le gain de chaque sortie peut étre ajustée. Appuyez et maintenez appuye la touche de sortie,
aprés environ 2 secondes la LED de la touche clignote et le gain peut étre ajusté de + /-4 dB
par pas de 0,5 dB.

Mémoires de Format d’Ecoute.

Le MCU posséde 16 mémoires de format d’écoute, celle-ci mémorise tous les paramétres
ajustables sauf le gain de chaque sortie. Elles peuvent étre téléchargées et sauvegardées
depuis un PC en utilisant le programme de configuration. Le programme de configuration peut
aussi étre utilisé pour nommer individuellement chaque mémoire. Les mémoires sont
sélectionnables en utilisant les touches utilisateur. Chaque touche utilisateur peut étre affectée
a chaque mémoire de format.
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Programmation des Touches de Fonction du MCU

Toutes les touches du clavier de contréle ou les touches de la télécommande du MCU sont
définissables par I'utilisateur, nous recommandons cependant de garder au minimum un certain
nombre de contrble de base, les touches restantes pouvant étre affectées suivant votre
application. Les touches sont programmables en utilisant un programme gratuit qui fonctionne
sous Windows et qui est disponible sur le site www.colinbroad.com; CUSTOMER AREA / Software /
UR422.ZIP.

Un adaptateur USB-RS-422 CB Electronics ou un port série et un convertisseur RS-232 / RS-
422 avec un cable croisé sont nécessaire.

8 monitor 2.bin

File  Function Edit Monitor Formats  Connect Help

Mute Out

EaI_B

Solo In Shift

Dolby5.1

StereoCl j StereoC? § StereoC3 § StereoC4d

1. Téléchargez ce logiciel et installez le sur votre PC.

Edit: Monitar Form.

Machine Cankral

2. Lancer le logiciel RS422KBD.

3. Dans la barre de tache, ouvrer le Menu “Function” et choisissez
“Monitor Control”. En effet le méme programme peut aussi étre
utilisé pour configurer le Clavier de la Télécommande Universelle
UR-422.

® Monitor Control
Future Application

4. En effectuant un clic droit sur la touche que vous voulez programmée, une fenétre de sélection de la fonction
s’ouvre automatiquement
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SelFunctionF

Sub Woofer output
; Surround: Left
Sur . E. ¢ Surround: Fight
Fear L. f Surround: Fear Left
Surround: Rear Eight
Select Monitor Format Memor
Select Monitor Format Memor
i Select Monitor Format
Tzer-4 . Select Monitor Format Memor
T=er-=5 : Select Monitor Format Memozr
T=er—=6 ¢ Select Monitor Format Memor
T=zer-7 ¢ Select Monitor Format Memozr
T=zer-2 . Select Monitor Format Memor
T=er-9 o Select Honitor Format Memozx
: Select Monitor Format Memor
. Shift Kew (stickw)

[

5. Choisissez la fonction voulue pour cette touche en utilisant I'ascenseur situé a droite et validez avec la touche
HOK”.

6. Reépéter 'opération pour toutes les autres touches.
7. Les Mémoires de Format d’écoute peuvent étre modifiées en utilisant la commande : “Edit Monitor Formats™.

8. Un clic gauche sur une des touches Utilisateur ouvre automatiquement la fenétre d’'affectation des mémoires
aux touches utilisateurs.

ITSEE&&#

FDalby Ex
4:0TS ES
DTS 51
B:Steren C
F:SterenlCd =
A5 terenl
3:Stereal 2
10:5terecl 3
11:5terecl 4

W OK

| &
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9. Une fois votre programmation terminée, il faut la sauvegarder dans un fichier, pour cela effectuer un clic
gauche sur le Menu “File”, une liste de Menu s’ouvre alors, choisissez "Save As”

Enregistrer sous

Erreqgiztrer dang : I wrd22 Keyboard Definition F'ru:ugj a |‘j€ v

.E!,; moniter 2.bin

Function  Edit I+ :;:ifttl;l:trl
e manitor 2
e Test1
Save As
Export
mail
Close -

Mo du hchier ; rmoritar 2
Type ]Einar_l,l Image File [* bin) _v_] Aruler

Une fenétre s’ouvre alors vous permettant de donner un nom a votre fichier de choisir le répertoire de
destination. Appuyez sur la touche “Enregistrer”.

Automatiquement le nom du fichier utilisé est affiché en haut a gauche de la fenétre du programme.
Lors du prochain lancement du programme, le dernier fichier utilisé sera automatiquement utilisé et affiché.

10. Vous pouvez préparer plusieurs configurations de votre clavier suivant vos applications, puis rappeler ces
configurations et les télécharger dans la télécommande. Pour cela ouvrer le Menu File et utiliser la
commande “Open”, Une fenétre s’ouvre alors pour vous permettre de choisir le fichier que vous voulez
utiliser.

Open key definition file

Regarder dars ; (= urd22 Keyboard Definition F'rng:_i 4 5% ER-

= rncncontrl
manikar
monikar 2

= Test

W arn du fichier : |
Fichiers de type : JBinar_l,l Image File [* bin) LJ Anruler

Automatiquement le nom du fichier utilisé est affiché en haut a gauche de la fenétre du programme.

Si le fichier de configuration actuellement utilisé n’avait pas été sauvegardé, une fenétre s’ouvre pour vous
avertir et vous demander oui ou non de le faire.
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Save Changes?

Layout/Data has changed, Save Changes?

Il MHan

Fenétre de modification des Formats

..,.,; Set format 1 g@

|A LJ |D0Ib}"’5-1 (« MCH (" Stereo X ':'3”'35'{ v OK
Surround Sub Woofer Inputs QOutputs
T”j; CSowce | W Left [ Left TV Left
7 MNone ¥ LFE ; i i
| | Mono " LFELP v Right v Right I~ T4 Right
& Siersn = tum ¥ Centre v Centre [ Top
~ LER L£ st i W Suk [ Mono
i~ LEBR R v Left Sur W LeftSur [ LeftSum
] i Right Sur W Bight Sur [~ Right Sum
WL ﬁ E_IIdDEdE [~ LeftExtra W Fearleft [ Inner Left
x 5B [~ RightExtra | w RearRight [ Inner Right
| CheckBoxl I
Input Trirm +0.0dB Stereo Trim  +0.0d8 Input Farmat LRE

La fenétre indique :

L’entrée A est sélectionnée.

Le nom est : Dolby5.1.

Entrée multi canal sélectionnée “MCH”.
Entrée Surround Stéréo.

Entrée LFE.

Pas d’atténuation du signal LFE.
Les Entrées 1 a 6 sont activées.
Les Sorties 1a 8 sont activées.
Trim Entrée : 0.0 dB

Trim Sortie : 0.0 dB (- 6dB).
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11. Il faut maintenant télécharger votre fichier de définition dans la Télécommande MCU.
Sélectionner le Menu “Connect”’, une nouvelle fenétre s’ouvre alors.

umessage
Labelz Labell

1Ke_l,ll:u:nard -

Drawrload [Set]

[1pload

12. Lors de la premiere utilisation, il faut choisir le port de communication
utilisé par le logiciel sur le PC.

Pour cela effectuer un clic sur l'inscription “Com :* et choisissez le numéro du port.

i % Enter Co... =k

Com Number =

sk |~

13. Raccordez la Télécommande MCU a votre PC en utilisant le port A.

La liaison étant une liaison RS-422, il faut utiliser un adaptateur RS-232 / RS-422 sur le PC, ou s'il le PC n’est
pas équipé d’un Port série RS-232, un convertisseur USB / RS-422 peut aussi étre utilisé.

Le Port A de la Télécommande MCU étant un Port de contréle, il faut utiliser un cable RS-422 croisé.

Le schéma du cable croisé est donné a la fin de ce manuel.

14. Vous pouvez choisir de ne mettre a jour que certaines fonctions de la
Télécommande MCU, pour cela utiliser le Menu déroulant situé au centre Coml  Check
de la fenétre. Faite votre choix.

Lrmessace

15. Appuyer alors sur la Touche “Download (Set)”, le téléchargement Label? Lakell
commence et sa progression est affiché en haut de la fenétre. En cas
d’erreur un message d’alerte Rouge s’affiche. (Abort no Coms)

F-.eyboar:

Al

16. A lafin le message “finished” est affiché. P—

17. Fermer la fenétre en cliquant sur la croix blanche sur fond rouge. Format &ssign
Fanitar Farmats
18. Il ne vous reste plus qu’a changer les étiquettes des touches pour que i + '-_”h_?’
celles-ci reflétent votre programmation. Des fichiers Word sont disponibles =0
sur le site Web www.colinbroad.com.
CUSTOMER AREA / Design your own SR key caps

La touche “Check” située a droite de la touche "Comx”, permet de visualiser la transmission des données pendant
les opérations de “Download” ou de “Upload”.
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Touches Utilisateur.

Ces touches sont utilisées pour sélectionner et les ports d’entrée et le format d’écoute. Une
Mémoire de format d’écoute est affectée et sélectionnable depuis une touche Utilisateur. Les
Mémoires de Format 1 a 8 sont aussi sélectionnable par un Menu ; Une touche “Shift” peut
aussi étre utilisée de sorte que chaque touche Utilisateur accéde a deux Mémoire de Format
d’écoute (1/9, 2/10..).

Solo Input

Quand ce mode est actif, les étiquettes des 8 touches de Haut-parleur apparaissent dans
I'afficheur LCD, et peuvent étre utilisées comme touche de Solo pour les Entrées. Quand une
touche est en mode Solo, sa LED est illuminée. Si “Solo inputs” est affiché dans I'afficheur LCD
et que la touche “Solo Input” est appuyée, toutes les solo des Entrées seront annulés et
I'afficheur reviendra a son mode normal.

Mute Input

Quand ce mode est actif, les étiquettes des 8 touches de Haut-parleur apparaissent dans
I'afficheur LCD, et peuvent étre utilisées comme touche de Mute pour les Entrées. Quand une
touche est en mode Mute, sa LED est illuminée. Si “Mute inputs” est affiché dans I'afficheur
LCD et que la touche “Mute Input” est appuyée, toutes les Mute des Entrées seront annulés et
I'afficheur reviendra a son mode normal.

Solo Output

Quand ce mode est actif, les étiquettes des 8 touches de Haut-parleur apparaissent dans
I'afficheur LCD, et peuvent étre utilisées comme touche de Solo pour les Sorties. Quand une
touche est en mode Solo, sa LED est illuminée. Si “Solo Outputs” est affiché dans I'afficheur
LCD et que la touche “Solo Output” est appuyée, toutes les solo des Sorties seront annulés et
I'afficheur reviendra a son mode normal.

DTS Ex : D1 Solo Inputs Cal A
Lft Ctr Rgt LFE Lsr Rsr Xsr 84.0 dB

Mute Output

Quand ce mode est actif, les étiquettes des 8 touches de Haut-parleur apparaissent dans
I'afficheur LCD, et peuvent étre utilisées comme touche de Mute pour les Sorties. Quand une
touche est en mode Mute, sa LED est illuminée. Si “Mute Outputs” est affiché dans I'afficheur
LCD et que la touche “Mute Output” est appuyée, toutes les Mute des Sorties seront annulés et
I'afficheur reviendra a son mode normal.
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Display Select

L’affichage LCD peut indiquer les statuts et des entrées et des sorties, cette touche est utilisée
pour passer d’une option a une autre de fagon cyclique. Ces options sont les suivantes :

LCRS : A1 Active Outputs CalA
Lft Ctr Rgt Sub Lsr Rsr Lbk Rbk 98.0dB
51 :Db1 Active Inputs CalB
Lft Ctr Rgt LFE Lsr Rsr 94.0dB
Dolby Ex : C1 Mute Outputs Uncal
Lft Ctr Rgt Sub Lsr Rsr Lbk Rbk 98.0dB
Stereo : A4 Active Outputs Cal A
Lft Rgt 98.0 dB
LCRS : A1 Active outputs CalA
Lft Ctr Rgt Sub Lsr Rsr Lbk Rbk 98.0dB

La sélection par défaut est choisie dans le Menu unit.

Touche Stéréo

Une somme stéréo de toutes les entrées est générée en interne. Pour éviter toute saturation
I'amplificateur du Mixage Stéréo a un gain de -6 dB. Pour définir le gain pour chaque Format,
appuyez et maintenez appuyé la touche Stéréo. Quand elle est active, la somme stéréo est
aiguillée sur les sorties principales Gauche et Droite, toutes les autres sorties sont mutées ;

Touche Mono

Les sommes Gauche et droite sont additionnées avec un gain de -3 dB pour fournir une sortie
Mono. La sortie Mono peut étre ajustée par pas de 0.5 dB.

Sur les modéles de série 1 cette sortie mono est utilisée comme somme pour la sortie Sub-
Woofer.

Touche Pec

PEC (Photo Electric Cell) est I'équivalent en Film a “Tape” ou “Replay”, quand elle est
appuyée, un mélange de différentes entrées est activé. Appuyez et maintenez appuyé la touche
jusqu’a ce que sa LED clignote, sélectionnez alors les entrées a activer par cette touche.
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Chaque entrée doit étre sur un port différent. La sélection d’'une entrée individuelle annule la
sélection faite par la touche “Pec”.

Touche Dir

Signal direct, utilisé de la méme maniére que la touche “Pec” pour permettre la sélection entre
2 groupes. Commutation Pec / Dir.

Touche “Shift”’

Touche a mémoire pour activer des fonctions supplémentaires :

“Shift” suivie de Utilisateur 1 = Utilisateur 9
“Shift” suivie de Utilisateur 2 = Utilisateur 10

“Shift” suivie de Utilisateur 8 = Utilisateur 16

Options Matériel

Carte Insert

Une carte de sortie insertion a 8 canaux peut étre installée pour incorporer un encodeur,
décodeur ou simulateur dans le systéme. Une ou plusieurs cartes de retour insert peuvent étre
installée.

Carte Vu-metre

Une carte de sortie a 8 canaux pour vu-metre peut étre installée ; Cette carte posséde 8
potentiométres de réglage pour ajuster le niveau des 8 canaux suivant le type d’appareil de
mesure utilisé.
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Brochage des connecteurs

Les entrées et les sorties utilisent des connecteurs Sub-D 25 Femelle (Male sur le cable)
utilisant le brochage type Tascam.

Brochage Entrée / Sortie

Fonction Broche Fonction Broche
Canal 8+ 1 Canal 8- 14
Masse 2 Canal 7+ 15
Canal 7- 3 Masse 16
Canal 6+ 4 Canal 6- 17
Masse 5 Canal 5+ 18
Canal 5- 6 Masse 19
Canal 4+ 7 Canal 4- 20
Masse 8 Canal 3+ 21
Canal 3- 9 Masse 22
Canal 2+ 10 Canal 2- 23
Masse 11 Canal 1+ 24
Canal 1- 12 Masse 25
13

Note : Ce brochage est utilisé car il fonctionne bien avec les cables plats blindés et qu’il est
compatible avec Tascam.

Menu Setup

Le Menu est contrdlé par la rangée de touches supérieures du clavier, les huit touches de
gauche sont les touches numériques de 1 a 8, les deux touches de droite sont les touches
précédente et suivante.

Pour entrer dans le Menu appuyer sur les deux touches de droite simultanément.

Pour avancer pas par pas dans les Menus, utiliser la touche de droite “Suivante”.

Pour reculer pas par pas dans les Menus, utiliser la touche de gauche “Précédente”.

Pour revenir au Menu “ROOT”, appuyer sur les deux touches de droite simultanément.
Pour sortir du Menu, appuyer sur les deux touches de droite simultanément depuis le Menu
"ROOT".

Menu “ROOT”

Menu 1 — ROOT : Select Setup Required
1= Unit 2= Assign Format 3= Edit Format

Menu “ROQOT?”, acces aux difféerentes sections du Menu, appuyer sur les touches “Suivante” et
“Précédente” simultanément pour quitter le Menu.
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Unit Parameters

Serial Port A

Menu 2 — Port A type
1= O/P 2=I/P

Port Série A, Ce port doit étre sélectionné sur “Input” sur le MCU et sur "O/P” sur la
télécommande.

Center Speaker

Menu 3 — Center Speaker ?
1=Yes 2= No

Sélectionner “Yes” si un Haut-parleur central est utilisé, ce choix détermine le fonctionnement
du réglage du Gain du Centre. Lorsqu’il n’y a pas de haut-parleur central, il faut placer le
cavalier sur la carte de sortie sur la position adéquate.

Rear Surrounds

Menu 4 — L & R Rear Surrounds ?
1=Yes 2= No

Sélectionner “Yes” si des Haut-parleurs arriéres sont utilisés, ce choix détermine le
fonctionnement du réglage du Gain du L/R rear. Lorsqu'il n’y a pas de haut-parleurs arriére, il
faut placer les cavaliers sur la carte de sortie sur la position adéquate.

Left & Right Extra Speaker

Menu 5 — LE & RE Speakers ?
1=Yes 2= No

Sélectionner “Yes” si des Haut-parleurs Demi Gauche et Demi droite sont utilisés, ce choix
détermine le fonctionnement des réglages du Gain LE et RE. Lorsqu’il n'y a pas de haut-
parleurs LE et RE, il faut placer les cavaliers sur la carte de sortie sur la position adéquate.

Top Speaker

Menu 6 — Top Speaker ?
1=Yes 2= No
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Sélectionner “Yes” si un Haut-parleur Haut est utilisé, ce choix détermine le fonctionnement du
réglage du Gain du Top. Lorsqu’il n’y a pas de haut-parleur Top, il faut placer le cavalier sur la
carte de sortie sur la position adéquate.

Setup Enable

Menu 7 — Enable Setup?
1=Yes 2= No

Si le choix est 2=No, I'acces au Menu Setup par les Boutons “Précédent” et “Suivant” est
désactive. Un message indique que 'accés est désactivé.

Slate All

Menu 8 — Slate A Center
1=Yes 2= No

Quand le choix 1= Yes est sélectionné, toutes les Entrées sauf I'entrée A2 (A-Centre) sont
désactivées. Ce mode est utilisé pour les réglages de niveau des Haut-parleurs.

Default Speaker key

Menu 9 — Default Spkr Key
1= O/P 2=1/P 3= Mon 4= ein 5= eout

Ce choix détermine la sélection de 'affichage quand le Mode Solo ou Mute sont désactives.

1=0/P Sorties sélectionnées et disponibles.

2= 1/P Entrées sélectionnées et disponibles.

3= Mon Entrées du Mélangeur d’Ecoute sélectionnées et disponibles.

4= ein Entrées sélectionnées et disponibles, les Touches activent ou désactivent
les Entrées.

5= eout Sorties sélectionnées et disponibles, les Touches activent ou désactivent
les Sorties.

Set Mute

Menu 10 — Mute
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “Mute”.
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Set Dim

Menu 11 — Dim
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “Dim”.

Set Mono

Menu 12 — Mono
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “Mono”.

Set Stereo

Menu 13 — Stereo
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “Stereo”.

Set TV Speakers

Menu 14 — TV Speakers
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “TV Speakers”.

Set Film Speakers

Menu 15 — Film Speakers
1= Off 2= On

Fonctionne en paralléle avec la Touche “Film”.

Assign Format

LCRS : 16 — Assign Monitor Format
1=2=3=4=5=6=7= 8=

Affecte le Format d’écoute a la sélection actuelle. Apres la sélection, le Menu revient au Menu
Root.
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Edit Format

Input Port

LCRS :18 — Select port
1=A2=B3=C4=D5=E6=F7=G8=H

Stereo Input

LCRS :19 — Select Stereo Input
1=2=3=4=

Pas utilisé avec les Formats Multi Canaux.
Ce choix n’est disponible que si Multi Canaux est sélectionné

Surround Select

LCRS : 20 — Surround Select

1= Off 2= Mono 3= Stereo 4= LBR 5= LBBR

Sub Woofer Output

Deux Menus déterminent la source et le gain du Sub Woofer.

LCRS : 21 — Sub Source
1= LFE 2= LFE LP 3= Sum 4= Sum LP

1= LFE Entrée LFE sans filtre passe bas.
2=LFELP Entrée LFE avec filtre passe bas.
3= Sum Somme de : Left, Right, Centre, Surround sans filtre passe bas.
4= Sum LP Somme de : Left, Right, Centre, Surround avec filtre passe bas.

LCRS : 22 — Sub Gain
1=0ff2=0dB 3=-10dB 4= -7 dB

LFE Input
LCRS : 23 — LFE I/P Function
1= Sub 2= IMAX
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L’entrée LFE peut étre utilisée comme une entrée supplémentaire quand elle n’est pas utilisée
pour alimenter le Sub Woofer, en Mode IMAX, cette entrée est utilisée pour alimenter le Haut-
parleur TOP.

Left Extra, Right Extra

LCRS : 24 — L&R Extra
1= No 2= Yes

Les Formats 70 mm et SDDS utilisent des voies Demi gauche et demi droit. Lorsque c’est haut-
parleurs ne sont pas installés, alors leurs signaux peuvent étre envoyés vers les haut-parleurs
Gauche, Centre et Droit.
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